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Abstract: (EN) The invention relates to a method and devices for measuring the 

thickness and/or length of articles (12), such as tablets, using a magnetic 
length meter. Said length meter comprises a magnetic tape (5, 15), 
provided with pole pitches, and a magnetic-field sensor (6, 20) opposite 
the magnetic tape (5, 15), an evaluation circuit and a supporting surface 
(25) for the article to be measured (12). The magnetic-field sensor (6, 20) 
is stationarily mounted and the magnetic tape (5, 15) is moved past the 
magnetic-field sensor (6, 20). A projecting arm (10, 21) to be placed on the 
article to be measured is linked with the magnetic tape (5, 15) and follows 
the movement of the magnetic tape (5, 15). The direction of movement of 
the magnetic tape (5, 15) runs either parallel to the normal of the 
supporting surface (25) or perpendicular thereto. 




(DE) Die Erfindung betriffi ein Verfahren und Vorrichtungen zum 

Vermessen der Dicke und/oder Lange von Objekten (12), wie Tabletten, unter Verwendung eines 
magnetischen Langenmesssystems aus einem mit Polteilungen versehenen Magnetband (5, 15) und 
einem dem Magnetband (5, 15) gegenuber stehend befindlichen Magnetfeldsensor (6, 20) und mit 
einer Auswerteschaltung sowie mit einer Auflageflache (25) fur das zu messende Objekt (12). Der 
Magnetfeldsensor (6, 20) ist feststehend montiert und das Magnetband (5, 15) wird langs am 
Magnetfeldsensor (6, 20) vorbei bewegt. Mit dem Magnetband (5, 15) steht ein auskragender Arm 
(10, 21) zur Anlage an dem zu messenden Objekt in Verbindung, welcher die Bewegung des 
Magnetbandes (5, 15) mitmacht, wobei die Bewegungsrichtung des Magnetbandes (5, 15) entweder 
parallel der Normalen der Auflageflache (25) oder senkrecht hierzu verlauft. 
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